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1.- DENOMINACIÓN

Espuma Moldeadora Fijación Extrafuerte AMALFI

2.-  PRESENTACIÓN 

Aerosol de Aluminio. Capacidad 270 cc.

Retráctil 6 unidades

3.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

4.- DURABILIDAD

Periodo de vida útil estimado en condiciones de almacenamiento recomendadas es de 5 años.

5.- COMPOSICIÓN

Ingredientes (INCI) % (p/p) % (p/p)

Aqua c.s. 100 #¡REF!

Isobutane, Propane, Butane 8 - 10 9,0000

VP/VA Copolymer 1 - 3 2,2450

Alcohol Denat. 1 - 3 2,2450

Oleth-20 <1 0,5752

Parfum* <1 0,4440

Polyquaternium-28 <1 0,4244

Phenoxyethanol <1 0,0123

Caprylyl glycol <1 0,0097

6.- ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS

Forma cosmética: aerosol

Aspecto: líquido ligeramente opalescente

Olor: característico del perfume

7.- ESPECIFICACIONES FÍSICO - QUÍMICAS 

Densidad (g/ml): 1,005 ± 0,010

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

*Alérgenos perfume:
Linalool, Hexyl cinnamal, Citronellol, Geraniol, Limonene, 
Benzyl salicylate

Producto inflamable. Almacenar en lugar fresco y aireado. Proteger de la luz solar. No exponer a 

una temperatura superior a 50
o
C/122

o
F. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición o llamas 

abiertas.
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8.- ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

Bacterias aerobias totales: Tolerable hasta 10
3
 ufc/g.

Mohos y Levaduras: Tolerable hasta 103 ufc/g.

Ausencia de patógenos (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans, Escherichia coli) en un gramo.


