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TENN LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE  650 CC (500 ml) 
 
OBJETO 
 
Especialmente formulado para limpiar y abrillantar superficies principalmente de acero inoxidable, 
cromados y niquelados. Producto con doble función de limpieza y protección de la superficie 
tratada. Su uso está indicado para las superficies de acero inoxidable del ámbito de la cocina: 
electrodomésticos o exteriores de campanas extractoras, siempre que estén apagados y fríos. 
Especialmente indicado para la limpieza y abrillantado de otras superficies como barandillas, 
columnas, marcos, pomos, tableros, estantes, interiores o puertas de ascensores 
 
COMPOSICION GENERAL 
 
 Contenido de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes: 
Hidrocarburos alifáticos > 30% 
Tensioactivos no iónicos < 5% 
Perfumes (Linalool)   

  
 
MODO DE EMPLEO 
 
Agitar bien el envase. Limpiar y eliminar los restos de grasa de la superficie a tratar antes de 
aplicar el producto. Pulverizar directamente sobre la superficie a una distancia de unos 20 cm. 
Pasar inmediatamente, sin dejar secar, un paño suave hasta alcanzar el brillo deseado. Se 
recomienda siempre realizar una prueba en un lugar no visible antes de utilizar el producto por 
primera vez. No pulverizar sobre aparatos eléctricos en funcionamiento ni sobre madera, 
laminado, plástico, superficie pintada, piedra natural o superficies porosas. Utilizar solo la cantidad 
necesaria. Almacenar en lugar fresco y seco. Envase no reutilizable. 
 
PRECAUCIONES 
 

PELIGRO. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni 
quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 
50 °C. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 
teléfono +34 91 562 04 20. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Presentación……………………………………. Envase aerosol de 650cc (500 ml) 
Encajado………………………………………… Cajas de cartón 
Color……………………………………………… Blanco (concentrado sin gas) 
Olor.................................................................. Característico  
Presión (50 ºC) ……….................................... < 10 Bar 
Descarga vertical …........................................  1,7 +/- 0,3 g/s 

 


